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BYGNINGSDELSKORT BIM-‐BYGNINGSDELE

TOTALØKONOMI  - TOTALENERGI

egenskaber mængder



Priskalkulation
anlægsudgift

Sigma	  Cost	  Estimation

Vandkunstens	  regneark

SBIs	  regneark

Imagine  Envelope’s  regneark
+  tysk  database
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INDLEJRET	  ENERGI





UDGIFT  OVER  50  ÅR







3	  CAPITALS	  OF	  BUILDING	  MATERIALS
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NORDIC	  BUILT	  COMPONENT	  REUSE:
The	  project	  explores,	  by	  means	  of	  1:1	  mock-‐up	  modeling,	  novel	  practices	  for	  
repurposing	  dismantled	  building	  components	  and	  materials	  at	  all	  product	  stages:	  

• salvaging

• rehabilitation

• design	  integration

• construction

• marketing

PRODUCT  
EXAMPLES
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Process:
Processes  are  mapped  in  flow  charts  with  data  input  for  LCA  evaluation  



LCA  evaluation

EXAMPLE  1  (SUCCESS):  STEEL  SPIRAL  DUCTS  
REPURPOSED  AS  FACADE  CLADDING



LCA  evaluation

EXAMPLE  2  (FAILURE):  CONCRETE  
SLABS  REPURPOSED  AS  WALL  BRICKS









Fremtidens  bæredygtige  almene  bolig  for  Al2  Bolig



MANIFEST,  MANUSKRIPT,  DIGT





BEVIDSTHED	  OM	  AT	  BÆREDYGTIG	  PRAKSIS	  ER	  EN	  EVOLUTIONSPROCES


